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Energia dal vento (eolica)

• Generalità
• Disponibilità di vento in Europa e in Italia 
• Il vento e il suo contenuto energetico
• Aerogeneratori
• Impatto ambientale delle turbine eoliche
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In sintesi:

• Vantaggi:
– Tecnologia matura
– Costi relativamente 

bassi del kWh 
prodotto in zone 
ventose

• Svantaggi
– Impatto ambientale 

(acustico, estetico)
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Lo sapevate?

• Gli impianti  eolici installati in Europa nel 2009 hanno prodotto il 
4.8% di tutta l’elettricità consumata.

• Nel 2009, per il secondo anno consecutivo, la potenza eolica 
installata ha superato quella di qualunque altra fonte, col 39% dei 
nuovi impianti 

• Più di 10 GW di potenza sono stati installati nel 2009 - 23% più del 
2008.

• Nel 2009 in Europa l’energia eolica ha consentito di 
– evitare emissioni di CO2 pari a 106 milioni di tonnellate, equivalenti 

all’eliminazione del 25% delle auto dalle strade europee 

– risparmiare 6 miliardi di euro di combustibili fossili.
– Trovare occupazione per 192,000 persone
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La nuova capacità
installata e dism

essa 
nel 2009
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La nuova capacità installata (1995-
2009)
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Potenza annua installata 
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Fonte: EWEA
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Principali operatori nel settore 
turbine eoliche nel Mondo
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Principali operatori in Italia 
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Alcuni dati economici
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La nuova frontiera: l’offshore

Il fattore di capacità
dell’eolico offshore sfiora 
il 40% (3500 h). 
Il mercato onshore nella 
UE è cresciuto in media 
del 33.4% all’anno fra il 
1992 e il 2006. 
Allo stesso ritmo nei 
prossimi 14 anni 
l’offshore raggiungerebbe 
50 GW nel 2020.
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Parchi eolici offshore esistenti e in 
progetto
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Sviluppo dell’offshore in Eurpa
(1991-2007)
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Mappa del 
vento  

Europea

www.windpower.org
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Il contenuto energetico del vento

il diametro del tubo di flusso a monte è inferiore al 
diametro del rotore e superiore a quello a valle
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Il limite di Betz
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Distribuzione di frequenza del 
vento e potenza
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Energia prodotta
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Taglia

• Piccola (< 100 kW): tecnologicamente 
mature, poco usate ma in recente ripresa

• Media (100 - 700 kW): sono le più diffuse
• Grande (> 700 kW): in fase avanzata di 

penetrazione nel mercato
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Dimensioni turbine e costi energia 
eolica

Nei suoi 20 anni di vita una turbina eolica restituisce 70-75 volte l’energia 
necessaria per costruirla
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Turbine ad asse orizzontale

• HAWT (mono-, bi-, multi-pala)
• Sono le più diffuse 
• Usa lo stesso principio delle turbine 

idrauliche, in cui il flusso dell’acqua è
parallelo  all’asse di rotazione della turbina
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La turbina Repower 5M

Repower 5M ha una potenza installata di 5 MW, il diametro 
del rotore è 126 m e l’altezza del perno e 120 m
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L’aerogeneratore
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Dimensioni e potenza

Tre turbine da 225 kW, 600 
kW e 1500 kW, con diametri 
dei rotori di 27, 43 e 60 m. 
Anche l’altezza cambia! Più è
alta la torre più energia si 
raccoglie.

Qual è l’altezza ottimale? Dipende da:
• Il costo della torre (circa 1000€/m). 
• Come varia la velocità con l’altezza da terra (maggiore è la        
rugosità maggiore l’altezza)

• Il prezzo del kWh
In genere h torre circa uguale al diametro. 
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Turbine ad asse verticale
• Potenze medio-basse
• Senza torre
• Insensibili alla direzione del vento
• Cavi di tesaggio

Darrieus
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Problemi provocati dagli impianti 
eolici 1/2

• Occupazione del territorio:
In base alla distanza tra le macchine, la densità di potenza per unità di 
superficie è circa 10 W/m2, ma le macchine eoliche e le opere di 
supporto (cabine elettriche, strade) occupano solamente il 2-3% del 
territorio per la costruzione di un impianto. 

• Impatto visivo:
Gli aerogeneratori, sono visibili in ogni contesto in cui vengono inseriti. E’
possibile ridurre gli effetti visivi assicurando una debita distanza tra gli 
impianti e gli insediamenti abitativi e individuando particolari soluzioni 
costruttive e cromatiche per le torri: tubolari o a traliccio, con colori neutri 
(grigio verde, azzurro), adozioni di configurazioni geometriche regolari 

• Rumore:
Una distanza di poche centinaia di metri è sufficiente a ridurre il disturbo 
sonoro. In generale, la tecnologia attuale consente di ottenere, nei pressi 
di un aerogeneratore, livelli di rumore alquanto contenuti, tali da non 
modificare il rumore di fondo, che, a sua volta, è fortemente influenzato 
dal vento stesso, con il risultato di mascherare ancor più il contributo 
della macchina.
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Problemi provocati dagli impianti 
eolici 2/2

• Effetti elettromagnetici sulle comunicazioni:
La macchina eolica può influenzare le caratteristiche di propagazione delle 
telecomunicazioni (come qualsiasi ostacolo), la qualità del collegamento in 
termini di segnale-disturbo e la forma del segnale ricevuto con eventuale 
alterazione dell’informazione.
Il rischio di tali disturbi può considerarsi irrilevante per gli aerogeneratori che 
utilizzano pale in materiale non metallico ed antiriflettente.

• Fauna:
Le possibili interferenze di qualche rilievo degli impianti eolici con la  fauna 
riguardano solo l’impatto dei volatili con il rotore delle macchine. In 
particolare, le specie più influenzate sono quelle dei rapaci; gli uccelli 
migratori sembrano adattarsi alla presenza di questi ostacoli. In genere le 
collisioni sono molto contenute.


