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Materiali, componenti e funzioni  Proiezioni ortogonali e ingombri Tecnologia ionizzante
-Co reagisce con Oz

. -Co si spezza ( diviene C'e 0)
La struttura interna del portacenere ML - L’atomo di ossigeno si lega, con
é realizzata in acciaio inox. I'acciaio s = . ‘ r ] Oz dell’ari & &
inox € una lega di ferro un materiale g e ﬁ e , zdell aria
molto resistente ed isolante. =1 P éé S oo
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La struttura che interse- _ o _ /
ca il corpo in acciao inox -I’interno della cupola € rivestita da un
¢ in legno di quercia lac- filtro in carbonio
cato e funge da sostegno. -11 filtro ionizzante fa avvenire la reazione
(spezza Co e fa si che Osi leghi con O,) nel
filtro rimane il C*
-I1 filtro ionizza la. molecola di Co e cattu- | J

ra gliioni C™

Spazio riservato alla raccolta
di mozziconi. Apribile ma-
nualmente. Pulizia intuitiva.
Sistema di autoestinzione.

-Attraverso il passaggio della corrente, il

carbonio viene attirato nella cupola

| " SR 1 | -I1 determinato valore della corrente, che
@]

' \\\ transita nel filtro permette di attirare gli

| ioni di carbonio e di lasciar passare gli ioni
IL dispositivo & dotato di di ossigeno

un sisterma di accensione . . ! .
s e s - I1 carbonio si deposita sul filtro

alimentato tramite pile. -0 & libero di reagire con O,e di fuoriuscire
sottoforma di ozono O,

/

Spazio riservato alla raccolta vg\s\
della cenere della sigaretta. i y/ CO- +0 &
Pulizia manuale. R
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